Doporuceni pro montaz a navrhy

iu1 i jednotky

Piikiad typ AWB/AWB-AC 201.804, AWT-AC 221.A04, AWT-AC 241.A04

@ Vstup vzduchu
Wstup vzduchu
d__Min. servisni vzdalenost na predni strané

e Rozméry v mm

a b
Kabelova prichodka
nad drovni terénu

| pod trovni terénu

Zafizenina 230 V.
Vitocal 200-S, typ AWB 201.8, AWB-AC 201.B
Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A
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Zafizeni na 400 V.
Vitocal 200-, typ AWB 201.C, AWB-AC 201.C
Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.8
Vitocal 242-8, typ AWT-AC 2418
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Instalace na fasady a zaklady
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b Vzdalenost od stény: Viz strana 88. ® Zeme
(® MontaZni podiozky (silentbioky) © Chodnik, terasa
@ Konzoly pro montaz na podiaze: Viz strana 83 @ Elektrické dopliikové vytapéni pro vanu kondenzatu: Viz
© Zakladové pasy sirana 86.
(0 Kanalova trubka DN 100 s vikem a 3 trubkovymi koleny 30°, (®) Otvory ve spodnim plechu pro volny odtok kondenzatu
utésnéni kabelové priichodky ve viku ze strany stavby (D Trubkové ohyby pro kompenzaci vibraci v potrubi chladiva
(® Ochrana zakladu pred mrazem (udusany Stérk, napr. 0 a2 ) Piichytky trubky s viozkou EPDM
32/56 mm), tiouStka vrstvy podie mistnich poZadavkii a pred- @ Elektrické spojovaci vedeni vnitrni/venkovni jednotky

pisi stavebni techniky

Zakiady

Podiahové konzoly namontujte na dva vodorovné zakladové pasy.
Doporuujeme zhotovit betonovy zaklad podie obrazku. Uvedené
tioustky vrstev predstavuji primémé hodnoty. Tyto hodnoty se musi
piizpUsobit mistnim podminkam. DodrZujte stavebné technické pred-
pisy.

Potrubi chladiva

Potrubi chladiva

Vnitini jednotka obsahuje ochrannou dusikovou napli. Venkovni jed-
notka je jiz pfedem napinéna chladivem R410A. Plnici mnoZstvi je

dostacujici pro ob& potrubi chiadiva aZ do délky 12 m kaZdého

potrubi chiadiva. Spojeni obou pristroji se provadi pomoci lemovych

pripojek potrubim horkého plynu a kapaliny.

Pii projektovani potrubi chladiva respektujte nasledujici podminky:

= DodrZujte délky potrubi a vySkoveé rozdily.

méni
U potrubi délky od 12 m se musi chiadivo R410A dopiriovat

= Pokud mozno rovna a kratka spojeni.
= DodrZujte dostatecné velké poloméry ohybu trubek.

= PouZivejte pouze médéné trubky, které jsou schvalené pro chia-

divo R410A (jmenovita svétlost, viz kapitola . Technické Udaje”).

= Aby se zabranilo poskozeni kondenzatem, musi mit saci plynové

potrubi a potrubi kapaliny samostatnou tepelnou izolaci. Tepeina
izolace s uzavienymi jednotkami, odolna proti diftizi, tioudtka min.
6mm

= V zemi musi byt potrubi chladiva uloZena v ochranné trubce. Oba

konce ochranné trubky utésnéte, aby dovnitf nevnikla voda.

= Topny provoz: Je-li vnitni jednotka namontovana nad venkovni

jednotkou, namontuijte do svislého potrubi horkého plynu sifony
vraceni oleje: viz nasledujici vyobrazeni.

Vzdalenost sifonl vraceni oleje cca 5 m.

Sifony vraceni oleje zajistuji spolehlivé zpétné vedeni chladiva do
kompresoru

= Chiadici provoz: Je-li vnitini jednotka namontovana pod ven-

kovni jednotkou, namontujte do svislého potrubi horkého plynu
sifény vraceni oleje.

Vzdalenost sifond vraceni oleje cca 5 m.

Sifony vraceni oleje zajistuji spolehlivé zpétné vedeni chladiva do
kompresoru

Typ Délka vedeni Max. vyskovy rozdil vnitfni jednotka — venkovni jed-
Min. | Max. notka

Zarizenina 230 V

Vitocal 200-S, typ AWB 201.B, AWB-AC 201.B

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241 A

04 3m 20m 10m

05 3m 30m 15m

07 3m 30m 15m

10 3m 30m 5m

13 3m 30m 15m

Zafizenina 400 V

Vitocal 200-S, typ AWB 201.C, AWB-AC 201.C

Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.8

Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.8

10 | 3m] 30m ]| 15m

13 | 3m| 30m| 15m

16 | 3m| 30m| 15m

Sifony proti vynaseni oleje

Vnitini jednotka nad venkovni jednotkou

Vnitfni a venkovni jednotka na stejné Urovni
nebo
Vnitfni jednotka pod venkovni jednotkou

S koleny navraceni oleje

Bez kolen navraceni oleje

®

(® Vnitini jednotka
Potrubi horkého plynu
(© Potrubi kapaliny

NP

@ Venkovni jednotka
(E) Kolena navraceni oleje

Doporuceni pro montaz a navrhy elektroinstalace

Vitocal 200-S

Vitocal 222-S/242-S

® oF

® &R

@ Cidlo venkovni teploty, kabel Eidla: 2 x 0,75 mm?

Délky vedeni ve vnitini/venkovni jednotce s pfipoétenim vzdale-

(® Venkowni jednotka nostiodstény
© Pfipojovaci kabel kompresoru, 230 V~ nebo 400 V~: Viz ndsle-  Vedeni Vnitni Venkovni
dujici tabulka jednotka | jednotka
© Spojovaci kabel vnitini a venkovni jednotky: 3 x 1,5 mm? Kabely pripojent k i
® Vnitii jednotka ~ Regulace tepeiného cerpadia 20m -
(® Pritokovy ohfivat topné vody: Ne u Vitocal 200-S, typ (230 V-)
AWB 201 B/AWB 201.C — Kompresor (230 V~/400 V) - 15m
@ Kabel sitové pipojky pritokového ohfivate topné vody: Viz Dalsi phipojovaci kabely.
nasledujici tabulka. — 230 V~, napf. pro Eerpadia 20m
(@ Kabel sitové pripojky regulace tepeiného cerpadia: Viz nasledu-  — <42 V, napf. pro Eidia | 20m
jici tabulka. Spojovaci kabel vnitni a venkovni jednotky:
® Elektromér / domovni pfipojka — Sbémice 12V 25m 15m
@ Nabijeci Eerpadio zasobniku (jen ve spojeni s nabijecim zasob- — Sbémice 43V | 25m ‘ 1,5m
nikovym systémem)
® 2Zasobnikovy ohfivat vody
® Cidlo teploty zasobniku, vedeni éidia: 2 x 0,75 mm?
Upozornéni
Pro akumulaGni zasobniky topné vody, topny okruh se sméovacem,
extern/ zdroje tepla (plyn/olej/dievo) atd. se musi do plani zahmout
také prisiusné vedeni napdjeni, oviadani a Gidel.
Priifezy vodici sitovyjch kabelll je tieba zkontrolovat a pripadné
ZVetsit.
é ohebné kabely pro pfipojeni K siti
e AWB 2018 AWB 201.C
AWB-AC 201.8 AWB-AC 201.C
AWT-AC 221.A AWT-AC 221.B
AWT-AC 241.A AWT-AC 241.8
04 05 14 10 13 10 13 16
Venkovni jednotka (kompresor) 230V~| 230V~| 230V~| 230V~| 230V~| 400V~| 400V~ 200V~
Prifez kabelu 3x 3x 3x 3x 3x 5x 5% 5x
25mm?| 25mm| 25mm?| 25mm?| 40mm?| 25mm?| 25mm?| 25mm?
Max. délka kabel( 29m 25m 25m 16m 20m 30m 30m 30m
nebo nebo
Prifez kabelu - - - 3x 3x - - -
40mm? | 60mm?
Max. déika kabel(l - - - 26m 30m - - -
Regulace tepeiného cerpadia (vniti-
ni jednotka) 230 V-~
Prifez kabelu
- Bez blokovaciho kontaktu ERP 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x
15mm | 15m? | 15mm? [ 15mm? | 15me? [ 15mm? | 15mm? | 1.5mm?
— S blokovacim kontaktem ERP 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
1.5mm? | 15mm?| 15mm?| 15mm?| 15mm?| 1.5mm?|  1.5mm? 1,5 mm?
Priftokovy ohfivac topné vody
Prifez kabelu
—400 V~ 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
25mm? | 25mm? | 25mm?| 25mm? | 25mm? | 25mm? | 2.5mm? 2,5mm?
- 230V~ 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x
25mm?| 25mm?| 25mm?| 25mm?| 25mm?| 25mm? | 25mm?| 25mm?
Max_délka kabel(l 25m 2%m 25m 25m 25m 25m 25m 2%5m
Doporucené jisténi
Doporucené Venkovni  Vnitini
jisténi typ jednotky  jednotky  Pritokového ohfivace
Vitocal 200-S AWB (AC) .B04 230V |1xB16A 1xB16A 3xB16A (jen u AC verze)
Vitocal 200-S AWB (AC) .B07 230V |1xB16A 1xB16A 3xB16A (jen u ACverze)
Vitocal 200-S AWB (AC) .B10230V__ |1xB20A 1xB16A 3xB16A (jen u ACverze)
Vitocal 200-S AWB (AC) .B13230V__ |1xB32A 1xB16A 3xB16A (jen u ACverze)
Vitocal 200-S AWB-AC .C10 400V 3xB16A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 200-S AWB-AC 201.C13 400V [3xB16A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 200-S AWB (AC) 201.C16 3xB16A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 222/242-S |AWT-AC .A04 230V 1xB16A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 222/242-S |AWT-AC .A07 230V 1xB16A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 222/242-S |AWT-AC .A10 230V 1xB20A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 222/242-S |AWT-AC .A13 230V 1xB32A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 222/242-S |AWB-AC .B10 400V 3xB16A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 222/242-S |AWT-AC .B13 400V 3xB16A 1xB16A 3xB16A
Vitocal 222/242-S |AWT-AC .B16 400V 3xB16A 1xB16A 3xB16A




